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O rzeczywistej wartosci
systemu profili okiennych lub
fasadowych swiadczy jakos¢é
wykonywanych z niego ele-
mentéw oraz oferowane przez
system mozliwosci realizacji
idei i Zyczen projektantow

i inwestorow.
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Rozwigzania zaspokajajace indywidualny

gust inwestorow

Systemy profili okiennych

i fasadowych REHAU zapew-
niajg diugotrwata jakosé

i szerokie mozliwosci
ksztattowania rodzaju,

sposobu otwierania, stylu,

ksztattu i koloru okna.

Mozliwe sa najprzerdzniejsze
ksztatty oraz rodzaje okien i drzwi:

W okna prostokatne

B okna ukosne, tukowe i okragte

B okna jednoskrzydtowe

B okna dwuskrzydtowe ze
stupkiem statym

B okna dwuskrzydtowe
ze stupkiem ruchomym

B wieloskrzydtowe okna i drzwi
balkonowe ze stupkiem
i poprzeczkg

N

szczeblina dzielgca

szybe

szczeblina dzielaca
szybe

szczeblina wewnatrz
szyby zespolonej

szczeblina naklejana

B okna ze szczeblinami

B drzwi zewnetrzne otwierane
do wewnatrz i na zewngtrz

B drzwi podnosno-przesuwne
i harmonijkowe

Rdzne moga by¢ sposoby ich
otwierania:

W okna i drzwi uchylno-rozwierne
B okna i drzwi rozwierne

B okna uchylne i odchylne

B okna obrotowe

B oszklenia state

Ksztattowanie






Indywidualne wzornictwo
- mieszkaj kolorowo!
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Nakfadki aluminiowe

Okleinowanie Lakierowanie REHAU-AIu-Top

W specjalnym procesie technolo- System lakierowania REHAU-Acryl Il Naktadki aluminiowe umozliwiajg

gicznym okleinuje sie profile folig pozwala lakierowac profile w niemal wykorzystanie profili okiennych

ozdobnag. wszystkich kolorach z palety RAL z PVC takze w fasadach aluminio-
oraz wybranych kolorach NCS. wych. Naktadki aluminiowe do

okien z profili REHAU mozna elok-
salowac oraz malowac proszkowo.
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Przemyslana technologia systeméw REHAU




Systemy profili REHAU

to innowacyjne rozwiazania
pod wzgledem izolacyjnosci
termicznej, akustycznej oraz

ochrony przed witamaniami.

Tworzywo RAU-PVC jest
przyjazne dla sSrodowiska

i ekonomiczne w zastosowaniu.

Technologia






IZOIacyjnosc REHAU-Basic-Design REHAU-Thermo-Design
. g, : . =

termiczna i RN
zgodna A
Zz Twoimi

oczekiwaniami

Dzieki systemom profili okien-
nych REHAU mozesz spetnié¢
Twoje wymagania odnos$nie
izolacyjnosci termicznej.
Dotyczy to rowniez doméw
niskoenergetycznych i doméw

pasywnych.

Energooszczednos¢é naszym
priorytetem

Systemy profili REHAU do budowy
okien o skutecznej izolacji cieplnej:
REHAU-Brillant-Design MD

B wielokomorowa budowa profili, e
wykorzystujgca powietrze jako o
izolator ] =~

B uszczelki w réznych ptasz-
czyznach, aby zapobiega¢
przeciggom

B nowoczesne szkio zespolone,
aby zapewni¢ doskonatg
izolacyjnosc¢ cieplng

Us= 1,3 W/m3K Ur= 0,71 W/m2K

-10°C -5°C 0°C +5°C +10°C  +15°C

Certyfikowane do doméw pasywnych

Swiadectwa badawcze
z niezaleznych instytutow

potwierdzaja przedstawione
parametry termoizolacyjne.
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Ochrona przed hatasem

dopasowana do Twoich wymagan

W oknach z profili REHAU
mozna stosowaé wszystkie
nowoczesne rodzaje oszklen.
Zastosowanie odpowiednich
szyb zespolonych pozwala na
uzyskanie optymalnych

wartosci klasy akustycznej.

Rodzaj wyrobu

Okna (wszystkie typy)

Drzwi balkonowe

Klasa OKz
wg wskaznika Raz

OK2-26

OK2-23

Technologia

Protokoty badawcze

z niezaleznych instytutéw
potwierdzaja podawane
przez REHAU wartosci
klasy akustycznej.

Klasy akustyczne

Klasa OKj Klasa Rw

wg wskaznika Rat wg wskaznika Rw
OKi1-29 Rw =30 dB
OKi1-26 Rw =30 dB
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Skuteczna ochrona przed wlamaniami
- 2zyj bezpiecznie

Rozwigzania stosowane w oknach,
stuzgce ochronie przed wiamaniami:

B klamka z kluczykiem
B specjalne wzmocnione elementy
oku¢ z zaczepami grzybkowymi

B potwierdzona klasa antywtama-
niowa z okuciami antywtamanio-
wymi

B szyby zespolone bezpieczne

B szyby zespolone antywtama-
niowe

B ryglowanie wielopunktowe

B klasa bezpieczenstwa WK3
wg ENV 1627

Okna i drzwi
balkonowe 66%

Pozostate 34%

Droga wiamywacza

17
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Nawiewnik REHAU REGEL-air®
w podstawie wrebu oscieznicy

Samoczynnie dziatajgcy nawiew-
nik w podstawie wrebu osciez-
nicy z dwustopniowym, automa-
tycznym ograniczeniem ilosci

przeptywajacego powietrza.

Przystosowany do systemow profili
okiennych REHAU-Brillant-Design,
REHAU-Thermo-Design 70, REHAU-
-Thermo-Design i REHAU-Basic-
-Design, ukryty w podstawie wrebu
oscieznicy, niewidoczny przy
zamknietym oknie.

Stuzy do kontrolowanej wymiany
powietrza nie powodujac przecig-
goéw. Wspomaga usuwanie pary
wodnej, ograniczajgc ryzyko poja-
wiania sie plesni, przy zachowaniu
wymaganej ochrony przed hatasem.
Regulowany nawiewnik moze by¢
potaczony z instalacjg wywiewna.
Nawiewnik mozna stosowac

w budynkach nowopowstajgcych
i istniejgcych.

Klasyfikacja strumienia przeptywu
powietrza wg EN 12207: klasa 3

B szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej wg EN 12208: klasa 9A

B klasa akustyczna wg EN 20140
do 42 dB

B dopuszczony na podstawie EnEV:
Rozporzadzenie o oszczedzaniu
energii cieplnej w budynkach
EnEV 2002, znowelizowane
w 2004 r. odnoszgce sie do
dyrektywy 2002/91/EC Parla-
mentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 16 grudnia 2002 r.,
dotyczacej jakosci energetycznej
budynkdow.

18
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Sposdb funkcjonowania:

Dwustopniowa regulacja jest
mozliwa dzieki dwém pojedynczym
modutom, wyposazonym w klapy
regulujgce o réznym ciezarze, ktére
zapewniajg odpowiedni doptyw
powietrza.

Powietrze zewnetrzne wptywa przez
uszczelke wlotowg do nawiewnika
REGEL-air. Nastepnie, wyptywajac
do wewnatrz pomieszczenia przez
specjalng uszczelke umieszczong

w skrzydle, kierowane jest w strone
sufitu.

Przy silniejszym wietrze klapy regulu-
jace automatycznie zmniejszajg stru-
mien wptywajgcego powietrza, tak
aby nie powstawaty przeciagi.

Sposdb pracy jest czysto mecha-
niczny — nawiewnik reaguje samo-
Czynnie na zmiany parcia wiatru.
Nie wymaga zasilania energig

ze zrédet zewnetrznych.



Funkcjonalna technika wentylacji:
REHAU-Climamat dla profili o szerokosci 60 mm

Zdrowie, dobre samopoczucie
i zadowolenie sa tak samo
wazne, jak unikanie szkéd
budowlanych, powstajacych
wskutek zbyt wysokiej wilgot-
nosci. Nawiewnik REHAU-
-Climamat powstat w wyniku
wspotpracy z architektami,
biurami projektowymi i przede
wszystkim inwestorami budo-

whnictwa mieszkaniowego.

REHAU-Climamat jest gotowym
elementem naktadanym na okno.
Niezaleznie od konstrukcji okna,
urzgdzenie zapewnia bezstopniowo
regulowang wymiane powietrza.

Nawiewnik REHAU pomaga
zapewni¢ optymalny mikroklimat
W pomieszczeniu:

B czyste powietrze — dzieki filtrowi
wolne od pytkéw i kurzu

B parametry izolacyjnosci termicz-
nej i akustycznej pozostajg
niezaktdcone

B samoregulujgce ograniczenie
strumienia przeptywu

B wymienny filtr pytkdw i/lub kurzu

B bezstopniowa regulacja przeptywu
powietrza za pomocg klapy
regulacyjne;

B minimalizowanie przeciagéw
przez pionowy naptyw swiezego
powietrza

B szczelnos$¢ na przenikanie
wody opadowej az do grupy
obcigzeniowej C*

B konstrukcyjnie niezalezny od
okna

Sposob dziatania

Lamela z PVC w petni automatycz-
nie i przede wszystkim bezszme-
rowo otwiera lub zamyka przeptyw
powietrza. Przy normalnym wietrze
lamela jest otwarta.

Strumien powietrza powstajacy
przy silnym wietrze lub wrecz
wichurze powoduje samoczynne
zamkniecie nawiewnika, a przy
malejacym cisnieniu zewnetrznym

lamela ponownie umozliwia przeptyw
powietrza.

Idea nawiewnika, jako kompletnego,
niezawodnie dziatajgcego elementu,
powstata z myslg o zastosowaniu
gtéwnie w budownictwie wielkopty-
towym oraz budynkach po termore-
nowacji (docieplonych). Liczne testy
praktyczne potwierdzity doskonate
funkcjonowanie i jakos¢ tego
nawiewnika.

* badanie ift Rosenheim

19
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Latwos¢ czyszczenia i konserwacji
- zgodnie z zyczeniem domownikéw

Zastosowanie tworzywa
RAU-PVC do produkciji profili
okiennych umozliwia uzyska-
nie gtadkiej powierzchni
zewnetrznej, odpornej na
wnikanie brudu i tatwej

do utrzymania w czystosci.
Dodatkowag zaleta profili
okiennych REHAU s3g wiasnosci
antystatyczne.

Korzysci ekonomiczne systemu
przekonuja inwestoréw indywi-

dualnych i instytucjonalnych.

H gtadka powierzchnia
zewnetrzna
H odpornosé na zétkniecie

H ekonomiczne dzieki
niskim nakiadom na
czyszczenie i konserwacje

21
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Profile okienne REHAU

z tworzywa RAU-PVC

- trwate, z mozliwoscia
powtornego przetwarzania

Tworzywo RAU-PVC jest
nieszkodliwe dla sSrodowiska
naturalnego. Potwierdzaja to

niezalezne badania naukowe,

w tym takze bilans ekologiczny.

Trwatosé tworzywa RAU-
-PVC i mozliwos$é jego
wielokrotnego wykorzysta-
nia s3 mocnymi atutami.

Wszystkie etapy w cyklu zycia pro-
duktu, poczgwszy od pozyskiwania
surowca az do jego utylizacjj,
badane sg pod katem nieszkodli-
wosci dla Srodowiska naturalnego

i poréwnywane z wartosciami
uzyskiwanymi w przypadku alter-
natywnych materiatdbw uzywanych
do budowy okien. Badania potwier-
dzajg, ze PVC ma takie same zalety
ekologiczne, jak alternatywne
materiaty do budowy okien.

Scinki profili PVC oraz zuzyte okna
z PVC mozna zbiera¢ i poddawac
powtdrnemu przetwarzaniu.

Tak wytworzone poétprodukty
mozna ponownie wykorzysta¢
do budowy okien PVC.

REHAU jako pierwszy w branzy rea-
lizowat koncepcje recyklingu celem
odzyskiwania materiatéw

ze zuzytych okien z PVC.

Scinki profili PVC, ktére pojawiaja
sie przy przetwarzaniu profili, sg
odbierane z zaktaddw produkcii
stolarki okiennej i przekazywane

ponownie do obiegu produkcyjnego.

Demontaz okien
- PVCiich rozbiorka
| na czesci pierwsze.

23
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REHAU oferuje szeroka game
systemow profili okiennych,
poczawszy od systemu
tréjkomorowego, az po systemy

do doméw pasywnych.

System fasadowy o konstrukcji
stupowo-ryglowej, izolujacy
system rolet nadokiennych,
nowoczesne systemy drzwiowe,
praktyczne systemy ogrodéw
zimowych i okiennic, system
przeszklen balkonowych
uzupetniaja bogata oferte

REHAU.

25
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Jakosé,

na ktéra Cie staé!

Okna z profili

REHAU MW

3-komorowy
szerokos¢ profili 60 mm

Okna z systemu profili REHAU-
-Basic-Design to nowoczesne
rozwigzanie technologiczne,
taczace sie z korzysciami

ekonomicznymi.

System profili REHAU-
-Basic-Design o tréjkomoro-
wej budowie i szerokosci

60 mm oferuje nowoczesng
technologie w budowie okien
i przekonujgce korzysci ekono-
miczne.

Komory wewnetrzne i zewnetrzne
zapewniajg uzyskanie ochrony
przed hatasem i dobrg izolacyjnos¢
termiczng — osiggana wartos¢
wspotczynnika Us to 1,6 W/m2K

ze zbrojeniem stalowym, okreslona
wg EN 12412-2.

B szczelnos¢ fugi: wspdtczynnik infil-
tracji powietrza zgodny z wymaga-
niami Aprobaty Technicznej ITB

B szczelnosé na przenikanie wody
opadowej: dla okien szczelnych
i rozszczelnionych zgodnie
z Aprobatg Techniczng ITB
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Podwyzszone parametry
termoizolacyjne
- okna z profili

REHAU MW

Dzieki cztero-
komorowemu
systemowi

profili o szero-

kosci 60 mm
mozna osiggnac¢
korzystne parametry
termoizolacyjne.

4-komorowy
szerokos¢ profili 60 mm

Wiasciwosci techniczne syste-
mu REHAU-Thermo-Design:

B wartos¢ wspotczynnika Us do
1,6 W/m2K ze zbrojeniem,
okreslona wg EN 12412-2,
przy szerokosci profili 60 mm
B wspotczynnik infiltracji powietrza
zgodny z wymaganiami Aprobaty
Technicznej ITB
B szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej: dla okien szczelnych
i rozszczelnionych zgodnie
z Aprobatg Techniczng ITB.
W systemie profili okiennych [ Fﬂ
| l
| -
N
Duza 35 milimetrowa komora
zbrojenia umozliwia zastosowanie

REHAU-Thermo-Design
zbrojen o najlepszych

wiasciwosciach statycznych.

dodatkowym atutem jest
podwyzszona izolacyjnosé

cieplna.
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Optymalna szerokos¢é
profili i doskonate

wlasciwosci

termoizolacyjne -

REHAU MW’/ 70

el System wielokomorowy
i szerokos¢ profili 70 mm

Okna nowej generaciji,

wykonane z systemu profili
REHAU-Thermo-Design 70,

przekonujg swoimi walorami.

Profile tego sys-
temu majg szero-
kos¢ 70 mm, co
zapewnia dosko-
nate parametry
termoizolacyjne.
Zastosowanie okien wyko-
nanych z profili REHAU-Thermo-
-Design 70 umozliwia uzyskanie
wyraznych korzysci ekonomicznych.
System nadaje sie do nowo wzno-
szonych budynkdéw, jak i budynkéw

modernizowanych. Konstrukcja
systemu umozliwia, przez zastoso- REHAU-Thermo-Block
wanie optymalnych zbrojen stalo-

wych o duzych przekrojach, budowe
elementdw okiennych nawet o wyso-
kosci kondygnacji. Wzormnictwo

systemu przekonuje wymagajgcych.

Korzysci dla uzytkownika:

B wartos¢ wspdtczynnika Us
do 1,3 W/m2K, okreslona wg
EN 12412-2
W idealna szerokos$¢ profili 70 mm
B system wielokomorowy
B szeroka paleta kolorow
M idealny dla budynkéw nowopow-
stajgcych i juz istniejgcych
B szczelnos¢ na przenikanie wody

opadowej dla okien szczelnych B dodatkowa izolujgca komora

i rozszczelnionych zgodnie powietrzna zapewnia bardzo

z Aprobatg Techniczng ITB dobrg izolacyjnosc¢ termiczna,
B skutecznie zatrzymuije przeni-

kanie zimna,
B zapewnia optymalny mikroklimat
bez strumienia zimna przy oknie.

Gtadka powierzchnia zew-
netrzna profili czyni mycie
dziecinnie prostym a uni-

kalna receptura tworzywa
RAU-PVC zapewnia diugo-
trwata ochrone przed
zabrudzeniami.

skrzydfo potzlicowane A
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Eleganckie, perfekcyjne

w szczegotach,

energooszczedne...

- okna z systemu profili
REHAU Zwfloni- W

5-komorowy
szerokos¢ 70 mm

Szlachetne od powierzchni
zewnetrznych az po szczegéty
- okna z systemu profili REHAU-

-Brillant-Design

System profili

okiennych

REHAU-Brillant-

-Design spetnia

najwyzsze wymaga-

nia. Pieciokomorowa
budowa profili

o szerokosci 70 mm zape-
whnia najlepsze parametry
termoizolacyjne. Dzigki osigganej
wartosci wspoétczynnika przenikania
ciepta Ur 1,3 W/m2K (ze zbrojeniem)
okna z profili REHAU-Brillant-Design
to idealne rozwigzanie takze do
domoéw niskoenergetycznych.
Dodatkowo oferowany jest rowniez
REHAU-Brillant-Design plus ze
Zbrojeniem z wktadka termiczna,
aby osiggna¢ dodatkowy ,plus”
w dziedzinie termoizolacii
(U = 1,2 W/m2K).

B przyjemnie zaokraglone
krawedzie

B fagodne tuki, delikatne skosy

B wartos¢ wspodtczynnika przenika-
nia ciepta Ur = 1,3 W/m2K,
okreslona wg EN 12412-2

B wspotczynnik infiltracji powietrza
zgodny z wymaganiami Aprobaty
Technicznej ITB

B szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej: dla okien szczelnych
i rozszczelnionych zgodnie
z Aprobatg Techniczng ITB

A\

skrzydfo ukosne

Okna z profili REHAU-Brillant-Design
sg stworzone dla koneserdow.

Gladka powierzchnia
zewnetrzna profili czyni
mycie dziecinnie prostym

a unikalna receptura two-
rzywa RAU-PVC zapewnia
diugotrwata ochrone przed
zabrudzeniami.

skrzydfo Z
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Certyfikowany

do domoéw pasywnych
- REHAU M&afv

Szerokosé profili 120 mm

<\“ - =
% 120 mm

Certyfikowany przez Instytut

Domu Pasywnego (Passivhaus-

Institut) w Darmstadt

System profili

okiennych

REHAU-Clima- '\,
-Design, skon-

struowany z mysilg

0 zapewnieniu

najwyzszej izolacyjnosci
termicznej, tworzg profile

0 szerokosci 120 mm,

w ktérych zastosowano spe-
cjalne wkiadki termiczne. Dzigki
takiej konstrukciji profile z systemu
REHAU-Clima-Design przeznaczo-
ne sg szczegdlnie do domow
pasywnych!

B wartos¢ wspodtczynnika Us
wynosi 0,71 W/m2K, okreslona
wg EN 10072-2*

B szczelnos¢ fugi: wspdtczynnik
a < 0,1 m¥%hm*

B szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej: do grupy obcigzenio-
wej C**

@ wkiadki termiczne bez zwigzkdéw
freonowych. Bezproblemowe
usuwanie odpaddw i separacja
uzytych materiatow

* badania Passivhaus-Institut Darmstadt
** badania ift Rosenheim

Komponent odpowiedni
do doméw pasywnych

Oscieznica:
Uoécieinicy = 0,71 W/(m2K)

l‘"krawgdzi szyby
= 0,035 W/(mK)

Dr. Wolfgang Feist
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Spetniamy wysublimowane
wymagania - dzieki
oknom z systemu profili

REHAU LUpothoun-Dedp

Okna z systemu profili REHAU-
-Lignotherm-Design przezna-
czone sa dla odbiorcéw o szcze-

golnych oczekiwaniach.

Cecha wyjatkowa tego systemu jest
zastosowanie naturalnych forniréw
drewnianych* uzywanych w nowo-
czesnym wzornictwie meblowym.
Pofgczone sg one ze znanym ze
swych wiasciwosci i sprawdzonym
w technice okiennej tworzywem
RAU-PVC. Dzigki temu otwieramy
jedyne w swoim rodzaju mozliwosci
indywidualnego ksztattowania
wygladu pomieszczen.

Oferowane forniry drewniane*

w kolorach klasycznego buku natu-
ralnego oraz amerykanskiej wisni
,Black Cherry”, to dwa szlachetne
gatunki drewna. Zewnetrzna czesc¢
okna z systemu profili REHAU-
-Lignotherm-Design wykonana jest
z profili PVC, co przektada sie na
oczywiste korzysci dla uzytkownika:

B odpornos¢ na oddziatywanie
czynnikdw atmosferycznych

H fatwos¢ pielegnaci

H niewielkie naktady na konserwacje

Whetrze pomieszczenia zdobi natu-
ralny fornir drewniany*, ktory harmo-
nizuje z parkietem, drzwiami czy tez
meblami.

Kto przyklada duzg wage do estetyki
i funkcjonalnosci, poszukuje wyrafi-
nowanych rozwigzan — okna z syste-
mu profili REHAU-Lignotherm-Design
tacza najwyzszej klasy funkcjonal-
nos¢ z wysublimowang estetyka.

Komfort z kazdej strony

tatwos¢ utrzymania w czystosci,
zardwno powierzchni zewnetrznych,
jak i wewnetrznych okna.

Znakomite parametry

Pod cieptg warstwag kryje sie nowo-
czesna technika okienna. Dopasu-
jemy do Twoich potrzeb rozwigzania
z zakresu ochrony przed wtamania-
mi, ochrony przed hatasem oraz
ochrony termicznej.

B wartos¢ wspdiczynnika przenika-
nia ciepta Ur do 1,4 W/m?2K**

B szerokos¢ profilu oscieznicy
72 mm, szerokos¢ profilu
skrzydia 76 mm

B przepuszczalnos¢ powietrza
klasa 4™

B szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej klasa 9A™

Klasyczny buk naturalny

Amerykariska wisnia ,Black Cherry”

Diugowieczna wartos¢é

Wybdr okien z systemu profili
REHAU-Lignotherm-Design to wybdr
inwestycji stuzgcej podtrzymaniu
wartosci nieruchomosci.

Na zewnatrz klasyczna biel profili

z PVC, wewnatrz naturalne drewno™.
Swoboda w realizacji wielu
pomystow.

Okna z systemu profili
REHAU-Lignotherm-Design

- pomyst dla poszukujacych
wyrafinowanych rozwigzan.

*

naturalny fornir drewniany na wodoodpor-
nym panelu MDF
** badania ift Rosenheim
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Ekskluzywne rolety
nadokienne - z systemu

REHAU Comjont-Desipn

Do doméw istniejacych
i nowo budowanych

W systemie rolet nadokiennych
REHAU-Comfort-Design wystepuja
skrzynki o czterech rozmiarach,
przy czym ,mini roleta” ma skrzynke
o wielkosci zaledwie 128 mm.
Rolety nadokienne REHAU-Comfort-
-Design prezentujg sie doskonale

w budynkach istniejgcych, jak i nowo
budowanych. Najwieksza skrzynka
0 rozmiarze 214 mm przeznaczona
jest szczegdlnie do domdw nowo-
powstajgcych. Dzieki skrzynkom

o tym rozmiarze mozna wyposazy¢
w rolety nawet duze okna o wyso-
kosci do 2,5 m.

Uwolnij sie od uciazliwych
owadow!

Rolety nadokienne REHAU-Comfort-
-Design moga zosta¢ dodatkowo
wyposazone w zintegrowang rolete
przeciw owadom. Jest ona odporna
na warunki atmosferyczne, niemal
niewidoczna i catkowicie szczelna
dla owaddéw. Jej boczne prowa-
dzenie i uszczelki szczotkowe nie
dajg szans nawet najmniejszym
komarom.

£ 4
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Kolory, wzornictwo i obstuga

Oferujemy skrzynki rolety zaréwno
w klasycznej bieli, jak i réznych
okleinach drewnopodobnych.

Komfortowa obstuge rolet zapewni
naped tasmowy, korbowy albo
elektryczny.

Stosownie do Twoich wymagan!

Takze przy wyborze pancerza rolety
oferujemy rézne mozliwosci:

W trzy szerokosci lameli pancerza
30, 371 52 mm

W pie¢ koloréw

B dwa warianty — z otworami lub
bez otworow
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Bogactwo programu REHAU
w zakresie nowoczesnych
drzwi zewnetrznych

Drzwi z systeméw profili REHAU
s3 nadzwyczaj stabilne, o dobrej
izolacyjnosci cieplnej i aku-
stycznej oraz diugotrwatej
szczelnos$ci, wymagajace

niewielkich naktadéw na kon-

serwacije. A do tego sa tatwe
w pielegnacji. Krétko méwiac
- oferujemy to, czego wymaga

sie od nowoczesnych drzwi

zewnetrznych.

Niemal nieograniczona
swoboda w ksztattowaniu
formy drzwi zewnetrznych

Mozliwosci:

M drzwi jedno-
lub dwuskrzydtowe

B oszklenie catkowite
lub czesciowe

B ze stupkami i dowolnym
podziatem szczeblinami

B drzwi z tukiem poétkolistym
lub odcinkowym

B wypetnienia drzwiowe
0 najrdzniejszym wzornictwie

B drzwi z czesciami bocznymi
i naswietlami
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Ladne i funkcjonalne
- systemy profili drzwiowych
REHAU Zhewmio-Deds

Dap

REHAU Bwélont

Nowoczesne wzornictwo,
wysokiej jakosci powierzchnie
zewnetrzne, szeroka paleta
koloréw i oklein drewnopodob-
nych pomagaja w spetnianiu
nieomal wszystkich Twoich
pomystéw dotyczacych drzwi

zewnetrznych.

g

Drzwi zewnetrzne wykonane z sys-
temow profili drzwiowych REHAU
zapewniajg skuteczng izolacyjnosc¢
cieplng oraz stabilnosc¢, dzigki
wielokomorowej budowie profili

i zastosowanym zbrojeniom

o duzych przekrojach oraz spe-
cjalnym zgrzewalnym tgcznikom
naroznikowym w profilu skrzydta.
Taka konstrukcja wytrzymuije
wysokie obcigzenia. Zastosowane
zbrojenia o duzych przekrojach

w potgczeniu z ryglowaniem wielo-
punktowym umozliwiajg skuteczng
ochrong przed wiamaniami.

Drzwi zewnetrzne z systemow
profili drzwiowych REHAU cechuje
dluga zywotnos¢, co przektada sie
na korzysci ekonomiczne.

System profili drzwiowych REHAU-Thermo-Design,
2 komory, szerokos¢ 60 mm

System profili drzwiowych REHAU-Brillant-Design,
4 komory, szerokos¢ 70 mm

bea
f—
—
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Wypetnienia drzwiowe REHAU

Oferujemy wypeinienia Wypetnienia drzwiowe REHAU
oferowane sg w roznych wariantach

drzwiowe w kolorze biatym, materiatowych. Kolory materiatu
wypetnien sg optymalnie dopaso-

okleinowane réznymi foliami wane do koloru profili.

ozdobnymi np. drewnopo-

Dalsze informacje na temat

dobnymi oraz lakierowane oferowanych wypeinien
drzwiowych mozna znalezé
w wielu kolorach z palety w prospektach REHAU.

kolorow RAL. Ogromny jest
wybér przeszklen, uchwytéw,

kotatek czy rozet.
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Ekonomiczny, pewny,
o indywidualnym

charakterze

- system fasadowy
REHAU-Polytec 50

System REHAU-Polytec 50 jest

alternatywa dla konstrukcji

aluminiowo-szklanych i stalowo-

-szklanych. Jest ekonomicznym,

pewnym i nowoczesnym

rozwigzaniem konstrukcyjnym.

W innowacyjnym systemie fasado-
wym wykorzystujemy PVC, stal oraz
aluminium, ktérych potaczenie
wyréznia sie pod wzgledem ekono-
micznym i ekologicznym. Zapew-
niamy swobode w realizacji idei

i zyczen projektantow i inwestordw.

L

Mozliwe sg konstrukcije specjalne,
np. umozliwiajgce zabudowe ogniw
fotoelektrycznych czy tez rozwigza-
nia stuzgce modernizacii istnigjacych
konstrukgji stalowych.

REHAU-Polytec 50 to pewna
konstrukcja i elastycznosé
w projektowaniu.

B badania systemu na szczelnosé
na przenikanie wody opadowej
wg PN EN 12208, klasa 9A*

B przenikanie powietrza
wg PN EN 12207, klasa 4*

B klasa akustyczna wg EN 20140,
Rw = 43 dB (mozliwa przy zasto-
sowaniu odpowiedniego
oszklenia)*

* badania ift Rosenheim

Przebieg izoterm

Przebieg strumienia cieplnego

REHAU-Polytec 50 - gotowe
rozwigzanie dla oszczedzania
energii.

Us = 1,3 W/m2K*
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Systemy ogrodéw zimowych REHAU

Oferowany przez nas system

* st 5
it < ﬂ}—f“‘\ih-h‘ﬁ ‘.:E\.:.‘ e
ogrodéw zimowych REHAU- e P e

-S§754 umozliwia realizacje
Twoich réznorodnych pomys-
tow. W naszej ofercie mamy
trzynascie podstawowych typow
ogrodow zimowych, wszystkie

o sprawdzonej statyce. Spraw-

nie przebiega wznoszenie
ogrodu zimowego u inwestora,
gdyz dostarczana konstrukcja
jest juz wstepnie zmontowana.
Powigksz przestrzen mieszkal-
na, korzystajac z naszego

sprawdzonego systemu.

Wzornictwo REHAU






System okiennic REHAU-S749

System okiennic REHAU-S749
wykonanych z PVC umozliwia
indywidualne i stylowe ksztat-

towanie wygladu budynku.

Oferujemy profile waskie (o szero-
kosci 61 mm) i profile z nadktadka
(0 szerokosci 89 mm). Mozna
zastosowac lamele ukosne, proste,
pfaskie wypemienia oraz lamele
ruchome. Rozwigzania dopasowane
do Twoich potrzeb.







Drzwi podnos$no-przesuwne
REHAU #wéiont-Des
Aby piekniej mieszka¢

Wiecej przestrzeni mieszkalnej
- realizujemy wymarzone wizje!

Wielu z nas marzy, aby mieszkanie
byto wypetnione swiattem i jak naj-
blizsze naturze. Dzieki duzym po-
wierzchniom przeszklonym drzwi
podnosno-przesuwnych z systemu
profili REHAU-Brillant-Design, natu-
ralne Swiatto wypetnia wnetrze
mieszkania, nadajgc mu niepowta-
rzalny urok. Mieszkancy uzyskuja
ponadto niezwykle wygodne przej-
Scie z mieszkania na taras, balkon
czy do ogrodu. System umozliwia
takze nietypowe rozwigzania archi-
tektoniczne z elementami okiennymi
réwnymi nawet wysokosci kondy-
gnacji i o szerokosci do 10 m.
Powierzchnia zewnetrzna profili jest
perfekcyjnie gtadka i btyszczgca, co
daje niezwykta fatwosc¢ pielegnacii.

W drzwiach podnosno-przesuwnych
z systemu profili REHAU-Brillant-
-Design zastosowano skrzydto

o szerokosci 70 mm, z czterema
izolujgcymi komorami, ktére umoz-
liwiajg osiggniecie doskonatych
parametrow izolacyjnosci cieplneg;
(Us = 1,9 W/m2K)* i przyczyniajg sie
do oszczednosci energii.

B wysoka szczelnos¢ na przenika-
nie wody opadowej (do klasy 9A,
PN-EN 12208)*

B wysokg wiatroszczelnos¢
(przepuszczalnos¢ powietrza
0,77 m3/hm przy 100 Pa)*

B dzieki oszkleniu o grubosci do
44 mm ochrona przed hatasem
moze by¢ dopasowana do indy-
widualnych zyczen mieszkancow

B wartos¢ wspotczynnika przenika-
nia ciepta Ur = 1,9 W/m2K*

B swoboda w doborze koloréw
dzieki profilom w klasycznej bieli,
okleinowanym drewnopodobnie
oraz lakierowanym

* badania ift Rosenheim







Postaw na ,,twardy charakter”

- parapety wewnetrzne z systemu REHAU-S769

Parapety wewnetrzne REHAU-S769
wykonane sg z komorowych profili
z PVC, obejmujacych szerokosci

w zakresie od 100 do 650 milimetréw.
Wysokos$¢ kapinosa wynosi 40 mili-
metréw.

Powierzchnia zewnetrzna parapetu
wykoriczona jest wysokogatunko-
wym laminatem na bazie zywic
melaminowych. Koncowki parapetu
zewnetrznego zamykajg widoczne
powierzchnie ciecia profili.

H stabilne, lekkie, odporne na
pekniecia

B odporne na Scieranie i zaryso-
wania

B odporne na zar papierosowy

B wytrzymate na dtugotrwate
obciazenia termiczne do +60°C

B trudno zapalne, samogasngce

M tatwe do utrzymania w czystosci
przy pomocy ogoélnie dostepnych
Srodkow czyszczacych

B doskonale izolujgce termicznie,
dzieki komorowej budowie profili
wykorzystujgcej izolacyjne
wiasciwosci powietrza

W przyjazne srodowisku — materiat
z recyklingu z mozliwoscig
powtdrnego przetwarzania
(recyklingu)

H tatwe w obrdbce przy pomocy
standardowych narzedzi




REHAU oferuje wsparcie
- hasz serwis gwarancja Twojego sukcesu




Nasza oferta to o wiele wiecej
niz tylko produkcja i dostawy
nowoczesnych systemow
profili.

REHAU swiadczy fachowe
doradztwo dla architektéow

i projektantéw w fazach przed-
projektowej, projektowej

i podczas realizacji. Udzielamy
wsparcia prowadzgc w ramach
Akademii REHAU cykle rézno-
rodnych szkolen, doradztwem
stuzg pracownicy naszych Biur
Handlowo-Technicznych,
porad udzielajg pracownicy
kwalifikowanych zaktad6éw

produkcyjnych.
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Jestesmy blizej niz przypuszczasz

Szybkie i state doradztwo
zapewniaja bedace w poblizu

i dysponujgce odpowiednia
wiedzg cztery regionalne Biura
Handlowo-Techniczne REHAU.
Fachowy personel udzieli odpo-
wiedzi na zapytania, wesprze
podczas przygotowywania

i opracowywania projektéw
przetargowych, udzieli wspar-
cia przy zlozonych konstruk-
cjach technicznych, poczgwszy
od zaprojektowania, az po

realizacje.

Na REHAU mozna polegaé.
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Biuro Handlowo-Techniczne Poznan
Baranowo, ul. Poznariska 1 a

62-081 Przezmierowo k. Poznania

tel. (0-61) 849 84 00

fax (0-61) 849 84 01
poznan@REHAU.com

Biuro Handlowo-Techniczne Gdynia
ul. Popiela 26

81-547 Gdynia

tel. (0-58) 668 59 60

fax (0-58) 668 59 61
gdynia@REHAU.com

Biuro Handlowo-Techniczne Gliwice
ul. Jana Gutenberga 24

44-109 Gliwice

tel. (0-32) 775 51 00

fax (0-32) 775 51 01
gliwice@REHAU.com

Biuro Handlowo-Techniczne Warszawa
ul. Fleminga 2 a

03-176 Warszawa

tel. (0-22) 519 73 00

fax (0-22) 519 73 01
warszawa@REHAU.com

www.REHAU.pl
www.okno.pl

Kwalifikowany zaktad
produkcyjny stolarki
okiennej

Kwalifikowany zaktad produkcji sto-
larki okiennej przetwarza systemy
profili REHAU wedtug wytycznych
technologicznych REHAU i dosto-
sowuje gotowe wyroby dokfadnie
do wymagan klientow. Doradcy

w kwalifikowanych zaktadach pro-
dukeyjnych udzielg wyczerpujgcych
odpowiedzi na temat wszystkich
zagadnien zwigzanych ze stolarkg
okienng. Nadrzedna zasada naj-
wyzszej jakosci obowigzuje takze
przy montazu wyrobéw. Kompe-
tentni pracownicy czuwajg nad
produkcjg wyrobdéw wysokiej jakosci
i Swiadczg ustugi serwisowe na eta-
pach przed, w trakcie i po montazu.
Wiedza i umiejetnosci praktyczne
przekazywane sg przez REHAU
wiascicielom firm oraz ich pracow-
nikom na szkoleniach organizowa-
nych w ramach Akademii REHAU.




Nasza niezawodnos¢, Twoja pewnos¢!
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Naszg gtéwna zasadg jest
stuzyé klientowi i realizowaé
jego wymagania jakosciowe,
byé samemu w petni odpowie-
dzialnym za jakos¢ wszelkich
wiasnych dziatan, poczawszy
od planowania az po realizacje,
swiadczy¢é najwyzszej jakosci
ustugi, by¢é terminowym

i udzielaé¢ kompetentnych
odpowiedzi, unikaé btedéw

i natychmiast usuwaé przyczyny
mogace powodowaé ich
powstawanie. Te zasady obo-
wiazujg kazdego pracownika
REHAU. Dotycza one réwniez

kazdego z naszych dostawcow.
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REHAU wspiera Ciebie

takze online

Aktualne informacje dotyczace
REHAU mozna zawsze znalez¢é

w internecie, na naszych

wzglednie

www.okno.pl

oraz na portalu klientéw

stronach internetowych REHAU.
www.REHAU.pl
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Akademia
REHAU: nasze
seminaria
prowadzg

do celu!

Programy szkoleniowe REHAU
dostarczajg wymiernych korzysci:
wiedzy i umiejetnosci dla osigga-
nia sukcesow. Seminaria prowa-
dzone przez naszych specjalistow
przeznaczone sg zarbwno dla
poczatkujgcych, jak i zaawanso-
wanych. Przekazywana wiedza

i umiejetnosci tworzg podstawe
do pdzniejszego udanego prowa-
dzenia dyskusji dotyczgcych
rozwigzywania zagadnien tech-
nicznych, wymiany doswiadczen
czy swobodnych rozmow

w gronie specjalistow.

www.REHAU.pl/akademia
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REHAU-BUDOWNICTWO
- wykorzystaj kompletne

rozwigzania

Dzieki sprawdzonym technicznie
systemom firma REHAU moze
poszczyci¢ sie nowatorskimi doko-
naniami, stajgc sie poszukiwanym
dostawca produktéw dla wielu
gatezi branzy budowlanej. Kompe-
tencja i innowacja byly i sg znakiem
firmowym REHAU. Produkty firmy
REHAU z obszaru budownictwa
ugruntowaty sobie solidng pozycje
na rynku.
REHAU-BUDOWNICTWO oznacza
jednego dostawce oferujgcego
szerokg palete programdw: do
systemow okiennych i fasadowych,
do techniki instalacyjnej — od ogrze-
wania poprzez instalacje wody uzyt-
kowej az po elektrotechnike — oraz
do systemdw wodociggowych,
kanalizacyjnych, renowacyjnych,
budownictwa drogowego

i ochrony srodowiska. REHAU-
-BUDOWNICTWO to wysoka
jakos¢ zycia, bezpieczenstwo,
o0szczednos$¢ energii, ekologia,
wiedza, ekonomicznos¢ i komfort.

Wykorzystaj nasze
doswiadczenie budowlane!

i fasadowych
EA systemy profili okiennych
BA systemy profili fasadowych
ﬂ systemy profili drzwiowych
EX rolety i okiennice
Bl wentylacja szczelinowa
B} parapety wewnetrzne
wypetnienia drzwiowe
BN drzwi podnogno-przesuwne
B scianki dziatowe
B przeszklenia balkonowe
B ogrody zimowe

B orofile specjaine
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Technika instalacyjna

] kanalizacja niskoszumowa
RAUPIANO Plus

EX systemy stropéw chiodzgco-
-grzewczych
m systemy ogrzewania i chtodze- {3 systemy elektroinstalacyjne
nia podtogowego
{11 kolektory sfoneczne REHAU-
[l systemy ogrzewania $ciennego SOLECT
I uniwersalny system
instalacyjny RAUTITAN do:

L] instalacji wody pitnej

[J podifgczen grzejnikow

[J ogrzewania podtogowego
i Sciennego

El systemy rynnowe

14, system centralnego odkurzania
VACUCLEAN

"-“‘
"Nﬁ!\'
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18] systemy rurowe i studnie do
kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej (AWADUKT, RAUVIA,
RAURECO)

B} systemy drenazowe i rozsgcza-
jace (RAUDRIL, RAUPLEN
i RAUDREN)

20 systemy do zagospodarowy-
wania wod deszczowych

21 geosyntetyki (RAUGRID,
TERRAM, RAUMAT)

P rury cignieniowe do wody
z RAU-PVC, -PE oraz PE-Xa
(szczegolnie przydatne do tech-
nologii bezwykopowej i stoso-
wania bez specjalnej obsypki)

PEl rury gazowe z RAU-PE oraz
PE-Xa (szczegdlnie przydatne
do technologii bezwykopowe;j
i stosowania bez specjalneg;
obsypki)

P71 przylacza domowe

E system rur preizolowanych
(RAUTHERMEX) do sieci
niskotemperaturowych

P2 pompa ciepta (RAUGEQ)

gruntowy wymiennik ciepta
(AWADUKT Thermo)

I3 system rur osfonowych do
kabli telekomunikacyjnych

14

. systemy do renowacji
bezwykopowej

B systemy do remontéw i prze-
budowy sieci zewnetrznych
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Wykorzystaj doswiadczenie
firmy REHAU przy realizacji
wiasnych projektow!

Postep w produkciji stolarki
okiennej dzieki intensywnym
dziataniom badawczo-rozwojo-
wym.

Ponad 40-letnie doswiadczenie
ugruntowato wiodgcg pozycie firmy
REHAU wsrdd producentow
systemow profili okiennych i fasa-
dowych. Jakosci profili REHAU
mozna zaufac.

Dynamiczny rozwéj jest mozliwy
dzieki konsekwentnej, nastawione;
na innowacyjnos¢ polityce badawczo-
-rozwojowej. | to na kazdym szcze-
blu nowoczesnej techniki okiennej:

B prace nad optymalizacja badz
tworzeniem nowych receptur
materiatow

B konstruowanie innowacyjnych
systemow profili

B wiasna narzedziownia

B nowoczesne urzgdzenia
produkcyjne

B system kontroli jakosci

B rozwdj racjonalnych technologii
przetwarzania

Instytut Badan i Innowacji
REHAU

Rozwdj odbywa sie takze

w oparciu o Instytut Badan

i Innowacji REHAU. Wysoko
wykwalifikowani pracownicy
Instytutu, uwolnieni od wiru
spraw biezgcych, prowadza
prace badawcze i kreujg idee
dla nowych technologii

i materiatow.

We wszystkich fazach badan
Instytut stawia na prace zespo-
towa. Tak dzieje sie przede
wszystkim podczas badan pod-
stawowych, prowadzonych

w Scistej wspotpracy z instytu-
tami zewnetrznymi, jak np.
Instytutem Fizyki Budowli
Fraunhof czy licznymi uniwer-
sytetami.

Instytut Badari i Innowacji REHAU

Technika okienna na
najwyzszym poziomie

Nowe systemy profili okiennych
REHAU sg zawsze efektem Scistych
kontaktow z praktykami z branzy
produkciji stolarki okiennej, projek-
tantami i architektami, ktérych
doswiadczenie techniczne i wyob-
razenia architektoniczne wptywaja
na tworzenie nowych rozwigzan.

Zakiad produkcyjny Srem
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Mistrzowska jakos¢ okien i fasad z systemoéw
profili okiennych i fasadowych REHAU

Ponad 40-letnie doswiadczenie
ugruntowato wiodgcg pozycije firmy
REHAU wsrdd producentow
systemoéw profili okiennych, fasa-
dowych, drzwiowych i ogrodéw
zimowych. Konsekwentna, nasta-
wiona na nowoczesnos¢ polityka
badawczo-rozwojowa sprawita, iz
profile REHAU stanowig potaczenie
najnowszych rozwigzan w technice
okiennej i jakosci, ktorej mozna
zaufac.

Okna z profili REHAU sg doskonale
dostosowane do wymagan klienta.
Zamowienia realizujg kwalifikowane
zaktady produkcyjne. Nadrzedna
zasada najwyzszej jakosci obowig-
zuje takze przy montazu, ktory
wykonywany jest przez wyszkolo-
nych i wspomaganych najnowsza
technikg pracownikow.

Zatozeniem podstawowym jest
kompleksowe i fachowe doradztwo
poczynajgc od planowania ksztattu
i kolorystyki, poprzez bezpieczen-
stwo, izolacyjnos¢ termiczng

i akustyczng, az po ostateczny
montaz i serwis.

W najblizszym punkcie
sprzedazy okien i drzwi

z profili REHAU oczekuja
doradcy, ktorzy udzielg Tobie
wyczerpujgcych odpowiedzi

i przedstawig szczegétowa
oferte.

REHAU Sp. z o.0.

Baranowo, ul. Poznanska 1 a

62-081 PrzeZzmierowo

tel. (0-61) 849 84 00

fax (0-61) 849 84 01

poznan@REHAU.com
www.REHAU.pl

www.okno.pl

Udzielane przez nas porady fachowe, tak pisemne,
jak i ustne, oparte sg na naszych doswiadczeniach

i wiedzy, nie moga jednak stanowi¢ wigzacej informacii
dla ewentualnych roszczen. Warunki wykonania oraz
rozne przypadki zastosowan, na ktére nie mamy
wptywu, wykluczaja prawo do roszczen na podstawie
udzielonych przez nas informacji. Zalecamy kazdo-
razowo upewnic¢ sig, czy dany produkt REHAU nadaje
sie do realizowanej przez Parstwa inwestycji.
Zastosowanie i wykonanie inwestycji z udziatem
naszych wyrobéw odbywa sie poza zasiegiem
naszych mozliwosci kontroli i dlatego tez to wiasnie
Panstwo ponosicie ostateczng odpowiedzialnos¢.
Nasza odpowiedzialno$¢ dotyczy statej jakosci mate-
riatow, zgodnosci dostaw ze specyfikacja i parame-
trami technicznymi oraz naszymi warunkami dostaw

i pfatnosci i ogranicza sig do wartosci dostarczonego
przez nas i zastosowanego przez Panstwa wyrobu.

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo
autorskie. Powstate w ten sposoéb prawa, w szczegdl-
nosci prawo do ttumaczenia, przedruku, pobierania
rysunkow, przesytania droga radiowa, powielania na
drodze fotomechanicznej lub podobnej, a takze
zapisywania danych w formie elektronicznej sa
zastrzezone.

REHAU Sp. z o.0.
ul. Popiela 26
81-547 Gdynia

tel. (0-58) 668 59 60
fax (0-58) 668 59 61
gdynia@REHAU.com

REHAU Sp. z o.0.

ul. Jana Gutenberga 24
44-109 Gliwice

tel. (0-32) 775 51 00
fax (0-32) 775 51 01
gliwice@REHAU.com

Okno | REHAU \
wizytdwkag

domu _/%}g\\l%‘/

REHAU Sp. z o.0.

ul. Fleminga 2 a

03-176 Warszawa

tel. (0-22) 519 73 00
fax (0-22) 519 73 01
warszawa@REHAU.com

730.735 PL POL 07.05



